
Anbindung LWL

Rohrverbindung M20

HAK

BEP

LWL

Hauptverteilung

Einführung Kabelschutzrohr

- Kernbohrung Ø gem. KSR

- mit Ringraumabdichtung

0.05

Optional:

Sickerschacht mind. Ø 0.40m

Abdeckung sichtbar oder überdeckt

Kabelschutzrohr in Schacht

durchgehend verlegen,

aufschneiden für Entwässerung

(Kerbenschnitt)

Sickerfähiges Material

oder Anschluss an

Drainage / Dachentwässerung

Abdichtung Kabelschutzrohrdurchführung

- Abdichtung zwischen Rohr-Aussenseite und Mauerwerk

muss bauseits erstellt werden

- keine Haftung durch Verteilnetzbereiber bei Wassereintritt

- Abdichtung Kabelschutzrohr Innen durch Verteilnetzbetreiber

mit Ausführung Kabelanschluss

Kabelschutz-

rohr

Kern-

bohrung

Hauff Technik AG, Oensingen

Ringraumdichtung, HSD....

PE 80/92 Ø 150 mm HSD 150/88 Art. Nr. 1650015088

PE 100/112 Ø 200 mm HSD 200/110 Art. Nr. 1650020100

PE 120/132 Ø 200 mm HSD 200/133 Art. Nr. 1650020130

Ausführung El.-Installateur

Ausführung Verteilnetzbetreiber

Ausführung Baumeister

UG / Technikraum
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Kabelschutzkanal

Elektro + LWL Anschluss

Steigleitung El.

weitere Informationen und Formulare finden Sie unter: www.eawenergie.ch

Merkblatt EAW:

Details Gebäudeeinführung  / Platzbedarf HAK + BEP LWL
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